
ELASTYCZNO••, OSZCZ•DNO••, KOMFORT    

®Flexomix

Oszcz!dno"# energii Zintegrowane ch$odzenie

Przep$yw powietrza 0,2-34 m³/s Elastyczne rozwi%zania



IV Produkt

Jako!" i ekologia 
System zarz•dzania 
jako•ci• zgodny z ISO 9001 
gwarantuje naszym klientom i 
u•ytkownikom wysok• jako•• 
i bezpiecze•stwo przez ca•y 
okres eksploatacji produktu.

Rozwój i produkcja naszych 
wyrobów odbywaj• si! zgodnie 
z systemem zarz•dzania 
•rodowiskiem wed•ug ISO 
14001. Deklaracje ekologiczne 
produktów zawieraj• 
informacje o poszczególnych 
materia•ach i mo•liwo•ciach 
ich ponownego przetworzenia.

 

IV Produkt Designer 
Dobór produktów dokonywany 
jest w prosty sposób w 
programie IV Produkt Designer 
lub przez jedno z naszych biur 
handlowych w Polsce.

Rozwój produktów
Nasze nowe wyroby i metody 
produkcji opieramy na 
nowoczesnych i pomys•owych 
rozwi•zaniach. Wszystko po 
to, by• móg• zaoszcz!dzi• swój 
czas i pieni•dze potrzebne 
do monta•u, eksploatacji i 
konserwacji naszych urz•dze•. 

Nieustannie pracujemy 
nad obni•eniem kosztów 
eksploatacji naszych urz•dze•. 
Ca•kowity koszt cyklu 
eksploatacji (LCC), tzn. ••czny 
koszt zakupu, eksploatacji, 
konserwacji i wp•ywu na 
•rodowisko jest g•ównym 
elementem branym pod uwag! 
podczas projektowania nowych 
urz•dze• i programów do 
doboru central. Oferujemy 
Ci urz•dzenia o najni•szych 
••cznych kosztach cyklu 
eksploatacji.

Nasze produkty s• 
testowane przez 
Eurovent zgodnie 
z normami PN-
EN 1886 i PN-

EN 13053. Oznacza to, •e 
dane, które prezentujemy w 
naszej dokumentacji, zosta•y 
zwery" kowane przez niezale•ne 
laboratorium.
www.eurovent-certi" cation.com

IV Produkt rozwija, produkuje i promuje 
oszcz#dne i ekologiczne centrale klimatyzacyjne.
Robimy to od 1969 roku.

Siedziba i fabryka IV Produkt mieszcz• 
si! w Växjö, Szwecja. IV Produkt nale•y 
do IV Produkt Holding AB.



Nowy Flexomix  

Centrala Flexomix zosta•a 
opracowana w celu spe•nienia 
obecnych i przysz•ych wymaga• 
stawianych ekologicznym i 
energooszcz•dnym urz•dzeniom 
wentylacyjnym.

Flexomix w ró!nych budynkach
Centrala Flexomix sprawdza si• 
doskonale w wi•kszo•ci obszarów 
zastosowa•, takich jak instalacje w 
szpitalach, biurach, zak•adach 
przemys•owych, szko•ach, bankach, 
hotelach, centrach handlowych i 
innych.

Wielko•! 060-3150. Przep•yw powietrza 0,2-34 m³/s.

Dost•pna w 20 wielko•ciach 
Przep•yw powietrza 0,2-34 m³/s
Wymiennik obrotowy 
Wymiennik p•ytowy
Baterie odzysku 
Wentylatory z nap•dem 
bezpo•rednim lub pasowym 
Mo"e by! dostarczona z lub 
bez agregatu ch•odniczego 
StarCooler 
Wykonanie zewn•trzne

My"lenie w kategoriach ca•kowitych kosztów  
cyklu eksploatacji (LCC) przy"wieca ca•ej naszej 
dzia•alno"ci, od rozwoju produktów po sprzeda!. 
Nasze nowe wyroby i metody produkcji opieramy 
na nowoczesnych i pomys•owych rozwi•zaniach. 

Wszystko po to by"my razem mogli dba# o 
"rodowisko i zasoby Ziemi. 

Budowa modu•owa
Centrala klimatyzacyjna jest 
zbudowana z modu•ów.  Klient sam 
dobiera niezb•dne funkcje z 
naszego asortymentu produktów.



Elastyczne rozwi•zanie, które...

Prosta instalacja i konserwacja
Centrala klimatyzacyjna zosta•a 
opracowana z my•l• o jak najprostszej 
instalacji. Centrala Flexomix mo•e by• 
dostarczona w wykonaniu 
kompaktowym lub modu•owym, w celu 
u•atwienia transportu na plac budowy.

W celu uproszczenia 
instalacji i zwi•kszenia 
bezpiecze!stwa 
eksploatacji, w centrali 
mo•na zabudowa• 

kompletn• instalacj• 
ch•odnicz•.

Komponenty s• 
wysuwane, tak 
by u•atwi• serwis 

i konserwacj•. W 
wykonaniu zewn•trznym centrala jest 
dost•pna z daszkiem ochronnym oraz 
czerpni• i wyrzutni• powietrza.

Optymalizacja energetyczna
Centrala Flexomix oferuje du•y 
wybór wentylatorów, silników, 
wymienników odzysku ciep•a 
i ch•odu, tak by• móg• wybra• 
zoptymalizowan• instalacj• 
klimatyzacyjn• spe•niaj•c• Twoje 
wymagania. Wszystkie wielko•ci 
centrali Flexomix mog• by• 
dostarczone  w najwy•szej 
klasie energetycznej A wed•ug 
skali Eurovent A, B i C. 

Flexomix oferuje wiele 
alternatyw i mo!liwo"ci 
wyboru, tak by ka!d• instalacj# 
dostosowa$ do aktualnych 
potrzeb. 

Symbol najwy•szej klasy 
energetycznej.

Wiele mo!liwo"ci wyboru
Dla serii central Flexomix jest dost•pne ponad 30 ró•nych 
sekcji funkcyjnych, z których mo•na zbudowa• ••dan• 
central•. Centrale s• dost•pne w 20 wielko•ciach z 
zakresem przep•ywu do 34 m³/s. Istnieje mo•liwo•• 
wyboru ró•nych pod••cze! kana•owych.
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Przep•yw maksymalny dla Klasy energetycznej  A (m /s)0,76

Niebieskie pole oznacza zakres przep•ywu dla agregatu ch•odniczego StarCooler

Wielko!" centrali

Dost#pne funkcje

Wym.obr. Wym.p•ytowy Baterie
odzysku

Agregat 
ch•odniczy

Pompa ciep•a Agr. ch•od. z 
wym. obr.

Przep•yw powietrza 

Szer. x wys.
dotyczy centr.
w 1 poziomie

850 x 440

980 x 505

1080 x 695

1360 x 695

1360 x 805

1580 x 805

1580 x 990
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2160 x 1095
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3180 x 2580

3790 x 2580

...spe•nia Twoje wymagania.

Warianty dostawy. System modu•owy IV Produkt zapewnia ró!ne warianty 
dostawy, w zale!no"ci od Twoich wymaga# oraz mo!liwo"ci transportu i 
podnoszenia elementów w miejscu instalacji.  

Centrala nawiewno-wywiewna, 1 poziom

Wykonanie modu•owe ze statywem Wykonanie zewn$trzne

Centrala nawiewno-wywiewna, 2 poziomy

Zakresy przep•ywu dla central Flexomix



Agregat ch•odniczy StarCooler

StarCooler (ECU)
Kilka wariantów mocy. 
Stopniowa regulacja mocy.
Funkcja zmiany wydajno•ci ch•odniczej dla 
zmiennego strumienia powietrza. Pewno•• 
pracy przy wysokich temperaturach 
wyrzucanego powietrza.
Skraplacz w strumieniu powietrza 
wyrzucanego dla wi•kszego bezpiecze•stwa 
pracy. 
Funkcja dodatkowego skraplacza wodnego do 
pracy w ciep•ym/wilgotnym klimacie.
Czynnik ch•odniczy R407C.

StarCooler z odzyskiem ch•odu (ECR)
Agregat ch•odniczy StarCooler jest dost•pny z 
wbudowanym wymiennikiem obrotowym do odzysku 
ch•odu w sekwencji z agregatem ch•odniczym. W ten 
sposób uzyskuje si• maksymalne wykorzystanie energi i 
i nisk! moc pod•!czeniow!. 
Do wszystkich wielko•ci mo"na dobra• wymiennik 
obrotowy w wykonaniu standardowym lub o 
podwy"szonej sprawno•ci (plus) w wykonaniu zwyk•ym 
lub higroskopijnym, co umo"liwia optymalizacj• 
ca•kowitej mocy ch•odniczej. 

Agregat ch•odniczy 
StarCooler jest kompletnym 
rozwi!zaniem, które spe•nia 
Twoje wymagania odno"nie 
niskich kosztów instalacji i 
eksploatacji.

G•ówne cechy agregatu 
StarCooler:

Przep•yw powietrza 0,4-8,5 m³/s

Moc ch•odnicza od 8 do 210 kW

Brak instalacji na zewn!trz budynku

Kompletny agregat ch•odniczy z oznaczeniem 
CE

Ekonomiczny i pewny

Niewielkie wymiary, co u•atwia transport 
i nie wymaga du"ej ilo•ci miejsca w maszynowni

Parownik z opatentowanym odkraplaczem, 
który powoduje odparowanie cz••ci skroplin i 
doch•odzenie powietrza

Mniej ni" 10 kg czynnika ch•odniczego na obieg.



Rotor standardowy
Potor higroskopijny dla lepszego odzysku ch•odu
Rotor Plus o podwy•szonej sprawno•ci
Rotor higroskopijny w wersji Plus

Wymienniki obrotowe
Nowa centrala Flexomix oferuje szeroki 
wybór wymienników obrotowych do odzysku 
ciep•a, ch•odu i wilgoci, charakteryzuj!cych 
si" niskimi spadkami ci•nienia i wysok! 
sprawno•ci!. Wymiennik obrotowy jest 
dost"pny w czterech ró•nych wariantach, aby 
uzyska# optymaln! wydajno•# i niskie koszty 
eksploatacji.  Wszystkie wymienniki posiadaj! 
p•ynn! regulacj" obrotów dla utrzymania sta•ej 
temperatury.

Dost!pne wymienniki ciep"a

Wymienniki p"ytowe
Sekcja wymiennika p•ytowego jest kompletn! 
jednostk! pracuj!c! w systemie wymiany 
ciep•a wed•ug zasady powietrze-powietrze. 
Wymiennik p•ytowy jest stosowany g•ównie w 
instalacjach, gdzie chcemy zminimalizowa# 
ryzyko przecieków pomi"dzy strumieniami 
powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Baterie odzysku ciep"a
W celu zoptymalizowania odzysku przy u•yciu 
baterii odzysku, dost"pne jest klika wariantów 
mocy. Mo•na wybra# baterie o ró•nej ilo•ci 
rz"dów rur, rozstawie lamel i d•ugo•ci 
w"•ownic. Baterie odzysku sprawdzaj! si" 
doskonale w uk•adach, gdzie systemy nawiewu 
i wywiewu s! oddalone od siebie lub gdy 
niedopuszczalne s! •adne przecieki pomi"dzy 
strumieniami powietrza nawiewanego    

        i wywiewanego.



Bogaty wybór wentylatorów

Wentylatory z nap!dem pasowym 
Wentylatory promieniowe z nap•dem pasowym 
z •opatkami wygi•tymi do przodu lub do ty•u. 
Wentylatory te mog• pracowa• ze sta•• ilo•ci• 
obrotów bez konieczno•ci pod••czania 
falownika. Nap•d pasowy sprawia, •e silnik 
mo•e pracowa• synchronicznie, co pozwala na 
wybór silnika z optymalnym poborem mocy.

IV Produkt oferuje szeroki asortyment 
wentylatorów i akcesoriów, tak by" 
móg# wybra$ optymalne rozwi%zanie 
dla swojej instalacji. 

Praktyczne akcesoria
Bez wzgl•du na typ wentylatora, oferu-
jemy szeroki wybór wyposa•enia 
dodaktowego dla bezpiecze!stwa i 
wygody, np. przetwornice cz•stotliwo•ci 
i przep•ywomierze.

Wentylatory z nap!dem bezpo"rednim
wentylatory typu Windstrong® w centralach  Flexomix 
posiadaj• nap•d bezpo•redni, regulacj• obrotów i 
wbudowany dyfuzor. Wentylatory emituj• niski poziom 
ha•asu i oferuj• wysok• sprawno••. Dost•pne s• 
ró•ne wielko•ci wentylatorów i silników.
Wentylatory w wielko•ciach150-950 posiadaj• 
opatentowany spoiler. Mo•na zamówi• silniki w 
najwy•szej klasie wydajno•ci (eff1), które zapewnia j• 
bardzo wysok• sprawno••. Wentylatory s• w prosty 
sposób wysuwane w celu u•atwienia serwisu.



Prosty i w•a•ciwy wybór

Program IV Produkt Designer 
u•atwia wybór w•a•ciwych sekcji 
funkcyjnych i wariantów podczas 
doboru i zakupu centrali.

Szybko i prosto
Program doboru IV Produkt 
Designer jest prosty w obs!udze. 
Po dobraniu centrali otrzymuje 
si" zwymiarowany i gotowy 
rysunek oraz dane techniczne 
zawieraj#ce np. wspó!czynniki 
SFP, sprawno$% temperaturow#, 
poziom ha!asu i inne.

Program IV Produkt 
Designer mo!na pobra" z 
naszej strony  
www.ivprodukt.se 
lub otrzyma" od jednego z 
naszych dealerów.

Rysunek powy&ej 
pokazuje sposób wyboru 
sekcji funkcyjnych w 
programie 
IV Produkt Designer.

Kalkulacja kosztów energii
W programie IV Produkt Designer 
mo&na dokona% kalkulacji kosztów 
energii i ca!kowitych kosztów 
cyklu eksploatacji dla nowej lub 
obecnej centrali. Porównaj wyniki 
i zaoszcz"d' do 75 ( kosztów 
energii za spraw# nowej centrali 
klimatyzacyjnej Flexomix.

Program generuje trójwymiarowy 
model centrali klimatyzacyjnej, 
który mo&na zaimportowa% do pro-
gramów AutoCAD, CADvent )XML* 
lub MagicCAD )DXF*.

Obliczenia 
energetyczne )LCC* 
dla Twojej obecnej lub 
nowej centrali mo&na 
wykona% w programie 
IV Produkt Designer.

Po lewej pokazano 
central" w formacie 
3D.
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IV Produkt AB
Sjöuddevägen 7, Box 3103, SE-350 43 Växjö, Szwecja

tel. 0046 470 75 88 00
e-mail: info@ivprodukt.se

www.ivprodukt.se

Wy³¹czny przedstawiciel w Polsce
Ena Went Sp. z o.o.
ul. Chwaszczy!ska 9,

81-571 Gdynia 
tel. (058) 629 30 70, faks (058) 666 22 79

e-mail: enawent@enawent.pl 
www.enawent.pl

W razie pytañ prosimy o kontakt:

Lokalny dealer:


